
 kiosk light [A2+]
VERSÁTIL Y PRODUCTIVO



kiosk light [A2+]
eficiente, 

versátil, 
flexible

Los escáneres book2net kiosk light  son 
escáneres de alto rendimiento rentables y 
que ahorran espacio para el sector de 
archivos. Equipados con una cámara 
CMOS de alta resolución, ofrecen no solo 
una calidad de imagen excepcional sino 
también una productividad incomparable.

La mesa de conservación garantiza una 
manipulación especialmente cuidadosa de 
los originales sensibles. Gracias al 
recubrimiento especial, no hay reflejos ni 
abrasión en materiales valiosos y 
encuadernaciones.
Gracias a la alta profundidad de enfoque de 
12 cm, se pueden producir imágenes 
nítidas incluso con originales curvados sin 
tener que aplicar presión para suavizar.

ILUMINACIÓN LED
El book2net kiosk light está equipado con 
un sistema de iluminación LED, que 
proporciona una temperatura de color 
estable durante el proceso de escaneo y, por 
lo tanto, garantiza una reproducción de 
color real. Gracias a las lentes Fresnel, se 
aseguró un área de escaneo uniformemente 
iluminada. Las fuentes de luz LED son libres 
de deslumbramiento y UV / IR, por lo que 
no hay exposición a la radiación para el 
usuario de acuerdo con EN60825-1.

Si los libros y manuscritos antiguos se 
exponen a una alta intensidad de luz, se 
inician procesos bioquímicos, según la 
duración de la exposición y la intensidad de 
la luz, que conducen a cambios estructurales 
en el papel, la tinta y la pintura y, por lo 
tanto, causan daños irreversibles.

Con los métodos convencionales, como la 
tecnología de sensor de línea, que requiere 
una intensidad de luz de hasta 14 000 lux, 
existe un riesgo muy alto de que los libros 
valiosos se dañen con la digitalización.

MESA DE LIBROS 

• Cámara X71 megapíxeles, 400 ppp
• Pantalla de color verdadero
• 12 cm de profundidad de campo
• Óptica especial Schneider
• Sin distorsiones
• Linealidad perfecta
• Concepto de iluminación moderno
• Alta productividad (tiempo de escaneo de 

0,3 segundos)

ILUMINACIÓN

MANEJO DEL COLOR
Gestión integrada de color verdadero: 
META-MORFOZE, FADGI, ISO/TS 19264:1 
2017 calidad de color estándar, resolución, 
ruido y linealidad.



• Sensor matricial de alta resolución
• Resolución hasta 400 ppp
• 0,3 seg. tiempo de escaneo

(Doble página A2 Color / 400 ppp)
• 2,2 seg. tiempo de procesamiento
• (escanear + transferir + guardar)
• Interfaz USB 3.0
• Vista previa de video/resultado

SENSOR DE ALTO RENDIMIENTO

• Óptica de precisión
• 12 cm de profundidad de campo
• Precisión de color brillante
• Linealidad perfecta
• Sin distorsiones
• Longevidad garantizada

ÓPTICA

Economía y sostenibilidad: un sistema de escaneo excepcional y flexible a un precio general económico. 
Al igual que con todos los sistemas de la serie book2net,  además de la rentabilidad, se puso el mayor
valor en tener en cuenta los aspectos ecológicos durante la producción y utilizar materiales y tecnologías 
sostenibles que ahorren recursos.

TECNOLOGÍA AMIGABLE CON LOS RECURSOS

• Análisis de libros geométricos usando
sensores de área

• Detección de bordes
• Reconocimiento de página
• Reconocimiento de área de escritura
• Optimización de plegado de libro (BFO)
• Preservación aprobada
• Detección de ángulo de inclinación
• Búsqueda automática de fotogramas
• Propuesta de escaneado en vista previa en

tiempo real (video)

CONTROL LIVE

Software y características:
• EasyScan Professional
• Live Video
• Modo Job
• Live Control Professional (opcional)

SOFTWARE

• Opcionalmente book2net o PC del cliente
• Última generación
• PC integrado opcional

PC EXTERNO• Pantalla táctil ergonómica
• Facilidad de uso óptima
• Zoom y monitor de prueba
• Estándar de industrial

PANTALLA TÁCTIL 23“ 



www.book2net.net
mail@book2net.net
+49 (0) 6032 34 02 0

Hohe Straße 4-6, 
61231 Bad Nauheim

DATOS TÉCNICOS
Tecnología de sensores de matriz

Sensores de área de alto rendimiento

Lentes especiales Schneider: 40, 45, 60, 80, 100 mm

Sin mecánica de persiana

Tecnología LED de luz fría con sistema de 
control de luz (LCS) integrado
hasta 400 ppp

12 cm

0,3 segundos

2,2 seg. (¡escaneado + imágenes + almacenamiento!)

460 x 645 mm

 Sensor:

Óptica:

Obturador:

Iluminación:

Resolución:

Profundidad de campo:

 Tiempo de escaneado: 

Tiempo de procesamiento: 

Tamaño de la base:

Interface del PC: USB 3.0

Software:
Software profesional intuitivo con funcionalidades 
avanzadas para la gestión de trabajos, imágenes y 
postprocesamiento

Color 48 bits, color 24 bits, gris 16 bits, gris 8 bits, B/N 1 bit

TIFF, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF-A, PDF de 
varias páginas y TIFF de varias páginas
sRGB, Adobe 1998 RGB, eciRGB V1/V2, Wide Gamut, 
Prophoto según estándar ICC

680 x 940 x 1215 mm (ancho x profundidad x alto)

30 kg

100 V - 240 V, 47 Hz - 63 Hz

En espera 34 dB(A) / en funcionamiento 39 dB(A)

En espera 50 VA, en funcionamiento 100 VA

Profundidad de color

Formato de ficheros:

Salidas:

Dimensiones:

Peso: 

Valores de conexión:

Emisión de ruido:

Consumo de energía: 

Estándar de seguridad: CE EMV

Posibilidad de mantenimiento remoto.
Cambios técnicos reservados.

Su distribuidor en España:




