
U S CA N +  A D VA N C E D  U N I V E R S A L 
F I L M  S CA N N I N G  SY ST E M

La manera más fácil, simple y 
mejor de escanear múltiples 
medios con una sola unidad

CARACTERÍSTICAS

NUEVO Sensor de Imagen 20 MP 
de Alta Resolución  
Nueva cámara con un sensor de imagen más 
grande  que proporciona una respuesta de 
movimiento completo, eliminando las 
distorsiones en pantalla.

NUEVO  Escaneado por lotes un 40 %
 más rápido
Con la mejora de la electrónica y la cámara  el 
software de escaneado por lotes automático, 
RapidScan, captura un 40 % más rápido que con 
los modelos anteriores.

Diseñado para uso público   
Escáner de construcción robusta, interfaz 
personalizable, bloqueo de seguridad 
Kensington, funcionamiento silencioso, 
interfaz opcional de pago por uso y bajo 
mantenimiento. Ideal para bibliotecas, 
oficinas y aplicaciones de museos.

Escaneado multiformato bajo demanda
Digitaliza microfilmes, microfichas/
microtarjetas, tarjetas de apertura y diapositivas/
negativos fotográficos con una sencilla interfaz 
de pantalla táctil basada en iconos.

Escanea, imprime o salva
En Color, Escala de grises o Monocromo

Autofoco con sistema de Aprendizaje

Aumente la eficiencia a medida que el escáner 
UScan+ Advanced aprende las posiciones 
favoritas de enfoque y zoom para acelerar el 
acceso, la revisión y la salida de imágenes.

Inicio rápido definido por el usuario
Configuraciones de inicio personalizadas 
específicas para el tipo de medios internos o 
las necesidades del usuario final.

Captura instantánea con un clic 
Detección y guardado automático de 
los fotogramas

Opciones de salida flexibles
Las imágenes finales pueden guardarse en disco 
duro o USB, imprimirse o enviarse a la nube, correo 
electrónico, Dropbox y otros medios digitales.

Compatible con ILL (Interlibratry Loan)
Totalmente compatible con el servicio de entrega 
de documentos ILL.

OCR, pedal, soporte para monitor

Los complementos opcionales, como la 
capacidad de búsqueda de texto (OCR), los 
pedales de captura rápida y los soportes 
ergonómicos para monitores* agregan valor y 
eficiencia a los métodos de investigación.

L A  N U E V A  F O R M A  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  E N  M I C R O F O R M A

Desde sus inicios, los escáneres de la serie UScan+ de Crowley han brindado a 
los propietarios de microfilm una solución inteligente, sencilla y asequible 
para buscar, escanear, guardar y enviar imágenes de microfilmes, microfichas, 
tarjetas de apertura, negativos y otros medios de película.

La próxima generación de la serie, el UScan+ Advanced, ofrece aún más 
calidad de imagen a través de nuevos avances en la cámara, la electrónica 
y el software.

Ideal para la investigación pública y oficinas de escaneado administrativo de 
bajo volumen, los clientes de todo el mundo están reemplazando los lectores/reproductores de 
microfilm obsoletos por escáneres UScan+ Advanced flexibles y con múltiples funciones.

UScan+ está revolucionando la forma en que podemos brindar acceso a la gran 
cantidad de contenido de nuestros álbumes de recortes. Nos complace destacar sus 
capacidades para ayudar a los bibliotecarios en la investigación, mostrando cómo 
estamos utilizando la tecnología para aumentar el acceso al contenido.

~ Bridget Carr, Senior Archivist, Boston Symphony Orchestra

*Opcional. Se muestra en la imagen del producto en la parte posterior.

RoHS
Compliant



A 4:1 ECONOMÍA DE ESCALA
Un escáner UScan+ Advanced tiene la funcionalidad de cuatro escáneres separados: microfilm, microficha, tarjeta de apertura y negativo de 
película. El UScan+ Advanced incorpora tecnología de producción que ha elevado las marcas de escáneres de Crowley a un estatus de primer 
nivel en las industrias de digitalización, gestión de registros y preservación. Con un diseño intuitivo y funciones de usos múltiples, los escáneres 
UScan+ Advanced son la unidad ideal para bibliotecas, museos, universidades, archivos corporativos y oficinas gubernamentales locales, en 
cualquier lugar donde haya microfilmes disponibles para acceso público o investigación administrativa.

Fácil de usar
• Comandos simples para pantalla táctil
• Excelente calidad de imagen
• Desplazamiento rápido
• Guardado dual en imágenes bitonales

y en escala de grises con un solo clic

• Guías ajustables para asegurar y proteger
la película

• Control preciso del motor para parada/inicio
• Pletina de posicionamiento magnética  para

películas de 16/35 mm para RapidScan  que
permite una mejor visualización/escaneado
de imágenes

• Facilidad para incorporar el pago por
uso y capacidades de seguimiento

• Disponible sin soporte de rollo de película
para captura de fichas, tarjetas de apertura o
fotografías (diapositivas, negativos, copias,
etc.)
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Sensor Imagen 20 MP Alta Resolución. Con visualización en tiempo real

Tipos de películas
compatibles  

Microficha; jackets; ficha jumbo; ultraficha; AB Dick; microtarjetas; rollos de  16/35 mm; cartucho (tipo M,  C-Clip); 
tarjetas de apertura; diapositivas fotográficas; negativos; películas perforadas de 35 mm

Lentes Ópticas Lente personalizada de alta gama y nivel de producción desarrollada específicamente para claridad de  microformas

Tiempo de captura        1/3 segundo por imagen

Área máx. escaneado    1,38" x 1,85" / 35 mm x 47 mm (en película)

Resolución de salida  100-2400 dpi

Opciones de salida Escanear a archivo; red; USB; imprimir; Email; nube; Dropbox; Google Drive

Ajuste Foco Automático y manual

Optimización Sensor    Incluido. Rotación de imagen óptica totalmente ajustable

Ajustes Zoom Motorizado (óptico) y digital.
Formato Ficheros TIFF y PDF (simple, multipágina); JPEG; JPEG 2000; BMP; GIF; PNG

Salida USB Integrada   Dos puertos USB integrados con compatibilidad con versiones anteriores
Fuentes de luz Matriz de LED compatible con el color y calibrada a medida

Seguridad Bloqueo de seguridad Kensington integrado

Interface USB 3.0

Sistema Operativo        Windows 10 y 11 Pro. Preguntar a su distribuidor para conocer las especificaciones necesarias.

Dimensiones         Unidad base: 20" x 14" x 9 " (510 x 360 x 230 mm). Portarollos: 20" x 17" x 9 " (510 x 440 x 230 mm)
Peso Solo unidad base: 17 lbs/7,2 kg. Con portarollos: 23 lbs/10,5 kg

Ratio Reducción 5x a 120x

Modo Captura Color, escala de grises o bitonal

Características
Estándar

Compatibilidad con pantalla táctil; adaptador de rollo manual y motorizado*; edición inteligente; anotación; captura 
automática temporizada para películas y fichas; escaneado por lotes RapidScan; plantilla de microtarjeta opaca

Optiones Escaner Adaptador 3M; kit de interfaz de proveedor; OCR; pedal; manejo platina de bajo nivel; mango de bobinado 
manual de rollo de película; adaptador de bobina de microfilm; soporte para monitor; equipo de limpieza

* También disponible sin soporte de rollo de película
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